SÉLECTION DE FILTRE PNEUMATIQUE

(POUR BLOWERS, COMPRESSEURS ET LIGNES D’AIR)

TYPES D’APPLICATIONS :  A)  ENTRÉE D’AIR DE COMPRESSEUR 

B) ENTRÉE D’AIR DE «BLOWER»

C) «IN-LINE» DE POMPE VACUUM (ENTRÉE)

D) «EXHAUST» DE POMPE VACUUM  

E)   LIGNE D’AIR PNEUMATIQUE

OBJECTIFS :  A)  ENLÈVEMENT DE PARTICULES

B) ENLÈVEMENT D’AÉROSOLS (GOUTELETTES)

C) LES DEUX

TEMPÉRATURE D’OPÉRATION NORMALE :___________MAXIMALE__________

PRESSION D’OPÉRATION  NORMALE : PSIG__________PO. DE HG__________

PRESSION D’OPÉRATION DE POINTE : PSIG__________PO. DE HG__________

PARTICULES À FILTRER : DESCRIPTION_________________________________

DEGRÉ DE FILTRATION REQUIS :________________um : A) HUMIDE    B) SEC

DEGRÉ D’EFFICACITÉ REQUIS (POUR COALESÇEUR) :____________________

DÉBIT MAXIMUM : SCFM________À_________PSIG ou___________PO. De HG

PERTE DE CHARGE (DELTA P) ALLOUÉE :______________PO. De H20 ou PSID

GROSSEUR ET STYLE DE CONNECTIONS (NPT, FLANGE) :_________________

DISPOSITION DE L’ENTRÉE ET DE LA SORTIE (90°, 180°, 270°)______________

LIMITE D’ESPACE POUR L’INSTALLATION :_______________________________

AUTRES CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES :___________________________

___________________________________________________________________

NOM DE PROJET :____________________________________________________
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